PETROTEC OIL 10/SPL MINSK

Provozni teplota: -20°CaZz+100°C

Bezpecnost: 3:1

Vyztuha: Textilni oplet, ocelova spirala

Vnitrni duse: Synteticka pryz - Cerna

Vnéjsi plast: Synteticka pryz NBR - cerna s textilnim otiskem, nevodiva, odolna
otéru, 0zénu a ropnym produktim

Pouziti: Vytlak a sani ropnych latek s obsahem do 30% aromatickych latek, oleje,
glykoly, hydraulické kapaliny na ropné bazi.

Poznamka: Hadice se také standardné dodava v rlznych délkach osazena
koncovkami dle prani zakaznika.

Tlakova a saci hadice pro ropné produkty 10715
PRUMER PRUMER | OHYB | TLAK |PODTLAK| BALENI OBJEDNACI
vnitni (mm) | vngjsi (mm) | (mm) | (bar) | (bar) (m) KOD
13 23 52 10 0,9 60 | 013/023-BF010-41101
16 26 64 10 0,9 60 | 016/026-BF010-41101
19 29 76 10 0,9 60 | 019/029-BF010-41101
25 35 100 | 10 0,9 60 | 025/035-BF010-41101
32 42 130 | 10 0,9 60 | 032/042-BF010-41101
35 45 140 | 10 0,9 60 | 035/045-BF010-41101
38 49 150 | 10 0,9 60 | 038/049-BF010-41101
40 51 160 | 10 0,9 60 | 040/051-BF010-41101
51 62 205 | 10 0,9 60 | 051/062-BF010-41101
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